
黒色プリントの
ラインに合わせます。

熱線のラインに
合わせます。

熱線のラインに
合わせます。

熱線のラインに
合わせます。

❶破線に沿って用紙を
　切り離します。

ドットパターンの
ラインに合わせます。

＜ドライブレコーダー本体用
電子インナーミラー付車＞

＜リアカメラ本体用 電子インナーミラー付車＞

リアカメラ
の貼付位置

ドライブレコーダー本体の
合わせ位置

❷ラインに沿って用紙を切り取ります。

❸ラインに沿って用紙を
　切り取ります。

黒色プリントのラインに
合わせます。

車両上側

車両上側

（ハイエース）

（ハイエース）

メモリに定規をあてて、原寸であることを確認してください。

0 5 10

メモリに定規をあてて、原寸であることを確認してください。

0 5 10
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黒色プリントの
ラインに合わせます。

黒色プリントの
ラインに合わせ
ます。

熱線のラインに
合わせます。

熱線のラインに
合わせます。

❶破線に沿って用紙を
　　切り離します。

熱線のラインに
合わせます。

＜ドライブレコーダー本体用
電子インナーミラー無車＞

＜リアカメラ本体用 電子インナーミラー無車＞

リアカメラ
の貼付位置

ドライブレコーダー本体の
合わせ位置

❸ラインに沿って用紙を
　切り取ります。

❷ラインに沿って用紙を切り取ります。

車両上側

車両上側

メモリに定規をあてて、原寸であることを確認してください。

0 5 10

メモリに定規をあてて、原寸であることを確認してください。

0 5 10

（ハイエース）

（ハイエース）


